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Schoolventilatie met “Proven Technology” verzorgd door de leden van Binnenklimaat Nederland
9 december 2020


Door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen zijn de vaak lastig te bepalen bouwbesluit-eisen vertaald naar twee eenvoudigere criteria voor bestaande- en voor nieuwbouw scholen. Het criterium voor bestaande bouw (tot 2012) gaat uit van een luchtverversing van 6 dm3/s/persoon wat overeenkomt met 1200ppm CO2. Voor nieuwbouw met vergunningverlening vanaf april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Het eenvoudigere criterium voor nieuwbouw gaat uit van een luchtverversing van 8,5 dm3/s/persoon wat overeenkomt met 950ppm CO2.	Comment by Walid Atmar: M³/huur er achter zetten

Corona verwijderen
Het is “Proven Technology” dat goed ventileren een heel effectieve manier is om een besmettelijk aerogeen virus te verwijderen. Onderzoek van Daniel Bonn (Universiteit van Amsterdam | UVA) zoals gepubliceerd in de The Lancet Respiratory Medicine* toont dit aan en laat zien dat de hoeveelheid aerogeen virus met goede ventilatie in slechts 30 seconde gehalveerd wordt. Zonder ventilatie kan het virus urenlang in de ruimte verblijven.
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Besmettingskansen berekenen
Voor het reduceren van besmettingskansen blijkt het nodig om niet alleen de richtlijnen van het RIVM te volgen maar deze aan te vullen met extra ventilatie voor de reductie van een besmettelijk aerogeen virus. Dankzij een gezamenlijke innovatieve inspanning van de branche is er nu een relatie te leggen tussen extra capaciteit van de luchtverversing en de reductie van de besmettingskansen. Een indicatie van deze besmettingskansen is te berekenen met een voor iedereen vrij toegankelijke webtool: https://indicatorbesmettingskansen.nl/project/bewerken/introductie/

Aanvullende reiniging
Wanneer de bovenstaande extra ventilatie-capaciteit van de luchtbehandeling praktisch niet realiseerbaar is dan is lokale recirculerende reiniging met filters van klasse HEPA H13 of hoger een prima aanvulling. Het Corona virus wordt volledig afgevangen**. HEPA filters zijn een “Proven Technology” waarmee al jarenlange medische ervaring is in vele toepassingen zoals operatiekamers.

Uw ventilatie snel op orde brengen
Het is nu het goede moment om uw schoolventilatie op orde te brengen en te zorgen voor een gezond en veilig binnenklimaat. Nog nooit eerder kon het zo voordelig. De overheid betaalt tot 30% mee met de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS).	Comment by Walid Atmar: EvH: Misschien handig om te melden wanneer je hiervoor in aanmerking komt? 
Of luchtkwaliteit in orde
OF CO2 naar beneden

WW: Als je sec de wet leest: alles wat je aan verduurzaming doet kan je onderbengen aan de SUVIS. Hoeft niet eens ventilatie te zijn. Enkelglas naar Dubbelglas kun je SUVIS voor aanvragen. Ingebacht vanuit ventilatie hoek, maar te breed neergezet. Tweede stroming SUVIS komt, voor 80/100 miljoen ingeschrven. Tweede stroming wordt stringenter. 

EvH: Filterboxen in DU 50% subsidie. 
WW: Terwijl ook DU nadrukken op ventilatie aan he tdrukken is. 


Wat u direct al kunt doen
Vooruitlopend op uw installatie-aanpassingen is het verstandig de bestaande systemen maximaal te benutten met de volgende maatregelen:
-Ventileer zo veel mogelijk en recirculeer niet
-Schakel de ventilatie naar maximaal vanaf twee uur voor schoolopening tot twee uur na schoolsluiting
-Schakel de ventilatie buiten schooltijden niet uit maar verlaag naar 50%
-Ventileer extra met te openen ramen
-Laat de toiletafzuiging altijd aan (24/7)
-Monitor de ventilatie resultaten met CO2 metingen

Uw Binnenklimaat Nederland Team
 
Ir. J.G. (Gertjan) Middendorf
Business Development Manager 
Mob +31 (0)6 309 660 04



*-Somsen GA, van Rijn C, Kooij S, Bem RA, Bonn D. Small droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 transmission. Lancet Respir Med 2020; published online May 27

** HEPA H13: meer dan 99,95% wordt afgevangen	Comment by Walid Atmar: WB: Wij nog niet op deze manier gebracht, discussie over? 
GM: Het werkt prima. Is bewezen. 
TM: Combinatie ruimte, verblijfsduur, onderlinge afstand etc. 
In dit document ook wetenschappelijke relatie ventilatie en virusafvanging bewezen. 

WB: Informatie van Bert van Dorp, zelfde groep als Atze en Francesco etc. 
WW: het moet wel eerst door de HEPA heen. Als het door de ruimte dwarrelt doet het niks. Luchtbeweging in de ruimte is van belang. 

GM: Filters getest met kleine deeltjes. Resultaten zijn niet makkelijk te lezen. 

Primaire advies: meer ventileren, en anders lokaal filteren/zuiveren. 

EvH: Wij zien:
Buitenlucht

Luchtreiniging
Fijnstof gaat omlaag, CO2 loopt op
Niks

MW: Te openen ramen, heeft nut als ze volledig opent. Ramen op een kier ventileren nagenoeg niks. 
GM: Staat erin om handelingsperspectief te bieden. 
MW: Niet nuanceren? Alleen volledig te opnenen ramen? 
GM: Zetten we erin. 

EvH: Eerste aliea, 6m²/pp/u, 

	Comment by Walid Atmar: MW: HEPA naam is geen beschermde naam. Dyson werkt er ook mee. Kunnen we dat benadrukken? 
GM: Kunnen gecertificeerde filter met klasse erbij zetten. 
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